
0 1 2 3 4 5 m

V1

V2

V2

V3

V3

V3 V3

V3

V3

13

JOHANNEKSENKIRKKO, HELSINKI

RATAKATU 19, 00120 HELSINKI  PUH.  09-630722  helander.leiviska@kolumbus.fi

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA

Piirustus9.9.2020

1/50
UUSI KAPPELI VASEMMASSA SIVULAIVASSA, LUONNOSVAIHE 5

1. Poistettavat penkkirivit (säilytetään)
2. Uudet kytkettävät tuolit Artek 611, pinottavat,
 petsataan ruskeiksi
3. Uusi puinen alttaripöytä, petsataan ruskeaksi, siirrettävissä
4. Uusi puinen alttariseinäke, petsataan ruskeaksi,
 alttaritaulu (triptyykki)
5. Kastemalja (vanha)
6. Kastepuu (elävä)
7. Lasten tila (joustavasti muunneltava), irtomatot
8. Kaapisto alla, yläpinta virsikirjoille ym., h=110 cm,
 sisääntulopuolelle asennetaan vanha penkkirivin seinäke
9. Tila seimeä varten
10. Kynttelikkö
Valaistus  V1 Vanha kattokruunu, nostetaan n. 40 cm
  V2 Vanhat kattokruunut
  V3 Uudet valaisimet kattopalkkien takana,
   alassuunnattavat, himmennettävät

1. Bänkrader som tas bort (förvaras)
2. Nya kopplade stolar Artek 611, stapelbara, brunpetsas
3. Nytt altarbord i trä, brunpetsas, kan flyttas ut
4. Ny altarvägg i trä, brunpetsas, altartavla (triptyk)
5. Dopfunt (den gamla)
6. Dopträd (levande)
7. Barnutrymme, flexibelt, lösmattor
8. Förvaringskåp under, yta för psalmböcker etc., h=110 cm,
 gammal bakvägg till bänkraderna installeras på entrésidan
9. Plats för julkrubba
10. Ljusglob
Belysning V1 Gammal takkrona, höjs ca. 40 cm
  V2 Gammal takkrona
  V3 Ny armatur bakom takbalkar,
   riktas neråt, ljuset kan dämpas
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